Biztonsagi Adatlap

Termék neve: FUTURA BASIC HOT folyadék Kelt: 2009.03.16.

1. A készitmény neve

A termékkel kapcsolatos anyagok
Kereskedelmi megnevezés: FUTURA BASIC HOT folyadék

Gyarté: Schiitz Dental GmbH
Dieselstrasse 5-6., D-61191 Rosbach v.d.H. (Németorszag)
Tel: +49 6003/814-100, Fax: +49 6003/814-901
Informaciot nyu;jto teriilet: F&E Tel: +49 6003/814-100
Sziikség esetén nyujtott informacio: +49 6003/814-0

Forgalmaz6 cég: Realtrade Kft. 1102 Budapest Holgy u. 9/b. Tel: +36 1 261-6630, Fax: +36 1 261 4348
A magyarorszagi Egészségiigyi Toxikologiai Tajékoztatd Szolgalat (ETTSZ) éjjel-nappal hiv-
hat6 szama:+36 80 201199

2. Osszetétel

Kémiai jellemzés

Leiras: liquid based on methacryl acid ester, containing an activator

Veszélyes alkotorészek: 80-62-6 Metil-metakrilat (D)

Tovabbi informaciok: A megadott veszélyességi utalasok szovege a 16. fejezetben talalhatok.

3. Lehetséges veszélyek

A veszély megjelolése: x Xi irritativ
ﬁ F tlizveszélyes

Az emberre és a kornyezet veszélyeztetettségére vonatkozo kiilonleges informaciok:

A termék jelolése a tobbszor modositott ,,Készitmények altalanos besorolasi EK-iranyelvei” szamitasi eljarasa
értelmében nem kotelezo.

R11 tiizveszélyes

R37/38 borizgato hatasu, izgatja a 1égutakat

R43  borrel érintkezve tulérzékenységet okozhat (szenzibilizal6 hatasu lehet)

Osztalyozasi rendszer: Az osztilyba sorolas megfelel az érvényes EK listaknak, de kiegészitik a szakirodalom-
bol szarmazo és a cégek altal megadott adatok.

4. Elsosegélynyujtas

Belégzés esetén: Gondoskodjon béséges friss levegbrol, és panasz esetén forduljon orvoshoz. Eszméletvesztés
esetén a fektetés €s szallitas stabil oldalfektetésben torténjen.

Bérrel valo érintkezés esetén: Azonnal mossa le vizzel és szappannal, majd jol 6blitse le. A bor tartds ingerlése
esetén keressen fel orvost.

Szemmel valo érintkezés esetén: A szemet foly6 viz alatt néhany percen at dblitse le, mikdzben a szemhéjat
nyitva tartja. Tart6s panaszok esetén kérjen orvosi tanacsot.

Lenyelés esetén: Azonnal keressen fel orvost

5. Tizvédelmi intézkedések

Megfelel6 oltoszerek: COy, poroltd, hab, vizkod.

Biztonsagi okokbol nem megfeleld tiizoltészerek: Vizsugar.

Az anyag, égéstermékei vagy képzodé gazai altal keltett kiilonleges veszélyeztetettség:
Robbanasveszélyes gazlevegd keveréket hozhat Iétre.

Kiilonleges védofelszerelés: Hordjon kornyezeti levegdtol fiiggetlen véddalarcot
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Tovabbi adatok: A veszélyeztetett tartalyokat vizsugarral hiitsiik. A szennyezett oltovizet kiilon gyijtsiik, és ne
engedjiik bele a csatorndba. Az égési maradékokat és a szennyezett oltovizet a hatosagi eldirasoknak megfeleléen
tavolitsuk el.

6. Ovintézkedés baleset esetén

Személyekre vonatkoztatott biztonsagi ovintézkedések: Gondoskodjon megfeleld szelldztetésrol. Viseljen
védofelszerelést. Tavolitsa el a védtelen személyeket. Tartsuk tavol a tizforrdsokat.

Kornyezetvédelmi 6vintézkedések: Ne hagyja bekeriilni a csatornaba, a felszini vizekbe, a talajvizbe.
Tisztitasi, artalmatlanitasi eljarasok: Folyadékot megkotd anyaggal (homok, kovafold, savmegkotd anyag,
univerzalis megkotd anyag) itassa fel. Ne oblitse le vizzel vagy viztartalmu tisztitoszerekkel.

Tovabbi informaciok: Az eltavolitassal kapcsolatban lasd a 13. fejezetben kozolt informaciokat. A személyes
védofelszereléshez lasd a 8. fejezetben kozolt informaciokat. A biztonsagi kezeléshez lasd a 7. fejezetben kozolt
informaciokat.

7. Kezelés és tarolas

Kezelés:

- Informaciok a biztonsagos kezeléshez: Védje ho és kozvetlen napsugarzas ellen.
Gondoskodjon a munkahelyen megfelel6 szell6ztetésrol és elszivasrol.

- Tiiz- és robbanasvédelmi informaciok: Tartsa tdvol a fiizforrasokat — ne dohanyozzon.
Hozzon intézkedéseket elektrosztatikus feltoltédés ellen.

Téarolas:

- A raktarhelységekkel és tartalyokkal szemben tamasztott kovetelmények: Térolja hiivos helyen.
Hasznalat utan azonnal csukja be az edényt, védje a fénytol.

- Egyiittes tarolassal kapcsolatos informaciok: Elelmiszerektdl elkiilonitve taroljuk.

- Tovabbi informaciék a raktarozasi koriilményekkel kapcsolatban:
Az edényeket jol lezart allapotban hiivos, szaraz helyen taroljuk.

8.  Ellenérzé vizsgalat/ személyi védelem

Pétlolagos informacié a miiszaki berendezés kialakitasahoz: Tovabbi adatok nincsenek, 1asd a 7. pontot.

Az alkotorészek munkahelyre vonatkoztatott, feliigyelet targyat képezo hatarértékekkel:

80-62-6 metil-metakrilat (D)

TVL Révid ideig tarté adat: 210mg/m?

Hosszu ideig tartd adat: 210mg/m3

Pétlolagos informacidk: A létrehozasnal érvényes listak képezték a kiindulopontot.

Személyes véddifelszerelés:

- Altalanos védekezési és higiéniai intézkedések: Tartsuk tavol élelmiszerektdl, italoktol és takarmanyoktol.
A szennyezett folyadékkal atitatott ruhazatot azonnal vegyiik le. Munkahelyi sziinetek el6tt és a munka
befejezésekor mosson kezet. Keriilje a szemmel és borrel valo érintkezést.

- Légzésvédelem: Rovid ideig alkalmazott sziirdkésziilék. AX sziird.

Rovid ideig tartd vagy csekély terhelés esetén alkalmazzon 1égzési szlir6késziiléket.
Intenziv vagy hosszu ideig tartd expozicid esetén kdrnyezeti leveg6tol fiiggetlen véddalarc sziikséges.

- Kézvédelem: Oldoszerrel szemben ellenallo kesztyti (kesztylianyag: butilkaucsuk, athatolasi id6 a
kesztylianyagon: a pontos behatarolasi idot a kesztyli gyartdjatol kell megkérdezni és azt be is Kell tartani).

- Szemvédelem: Jo6l zar6 véddszemiiveg.

- Testvédelem: Oldoszernek ellenallo véddruhazat.

9. Fizikai és kémiai tulajdonsagok

Altaldnos adatok:
- Forma: folyékony
- Szin: szintelen

- Szag: éterszerl
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Allapotvaltozas

- Olvadaspont / Olvadasi tartomany: nem meghatarozhat

- Forraspont / Forrasi tartomany: 101°C

- Robbanaspont: 10°C

- Gyulladasi hémérséklet: 430°C

- Ongyulladas: az anyag magétol nem gyullad

- Robbanasveszély: az anyag nem jelent robbanasveszélyes, azonban robbanasveszélyes g6zok ¢és levegd keve-
rékének képzdodése lehetséges.

- Robbanasi hatarok: als6 2,1 Vol %, fels6 12,5 Vol %

- Géznyomas 20°C-on: 47 hPa

- Siiriiség 20°C-on: 0,945g/cm®

- Oldhatoésag vizben: egyaltalan nem vagy csak kis mértékben keverhetd.

- PH-érték: nincs meghatarozva

- Viszkozitas: dinamikai: nincs meghatarozva, kinematikai: nincs meghatarozva
- Oldoszertartalom — szerves oldoszerek: 0%

10.

Stabilitas és reakciokészség

Termikus bomlas/ keriilendé feltételek: Rendeltetésszerti raktarozas és kezelés mellett nincs bomlas.
Keriilend6 anyagok: In presence of radical formers (e.g. peroxides), deoxidizing substances, and/or heavy metal
ions, polymerization withheat realare is possible.

Veszélyes reakcidk: Reakciok peroxiddal és egyéb gyokképzokkel. Polimerizacids veszély. Redukaldszerekkel
1étrejovo reakceiok.

Veszélyes bomlastermékek: Veszélyes bomlastermékek nem ismertek.

11.

Toxikologiai informaciok

Akut toxicitas:
Besorolas relevans LD/LC50-értékek: metil-metakrilat LD-50 oral > 5000mg/kg rat (lit.)
LD-50 inhalativ 7093 ppm/h rat (lit.)
Primer ingerhatas:
- Boron: Ingerli a bort és a nyalkahartyat.
- Szemen: Ingerld hatas.
- Erzékenyités: Borrel valo érintkezés esetén a szenzibilizaci6 lehetséges.
- Tovabbi toxikologiai informaciok: Készitményekre vonatkozé altalanos besorolési iranyelvének érvényes
kiadasaban kozolt szamitasi eljaras alapjan a termék az alabbi veszélyekkel jar: irritativ.

12.

OKkotoxicitas

Kornyezeti feltételek melletti viselkedés:
Komponensek:
Metil-metakrilat Biodegradability: 30,7%
1d6: 28 d
Eljaras: OECD 301 C
Ertékelés: nehezen bomlaszthat6 fel
Okotoxikus hatasok:
Akvatikus toxicitas:
Tesztelési mod: hataskoncentracio, médszer, értékelés
Halmérgezés: LC-50: >79mg/l OECD 203
(MMA) NOEC: 40mg/1 ISO 7346
1d6: 96h EEC84
Fajta: oncorhynchus mykiss
Mikroorganizmus mérgezés: ECO: 100mg/1 sejtndvekedés meggatlasanak kezdete
(MMA) Fajta: pseudomonas putida

Altalanos informaciok: 1 (D) (sajatos besorolas) Vizveszélyeztetési osztaly: a vizeket enyhén veszélyezteti.
Higitatlan allapotban illetve nagyobb mennyiségben ne engedje bele talajvizbe, a kdrnyezeti vizekbe vagy a csa-




Biztonsagi Adatlap

Termék neve: FUTURA BASIC HOT folyadék Kelt: 2009.03.16.

tornahalozatba.

13. Hulladékkezelés, artalmatlanitas

Termék

Ajanlas: Nem keverhet6 hozza a haztartasi hulladékhoz. Ne engedje bele a csatornahaldzatba. A kiilonleges hul-
ladékokra vonatkoz6 eldirdsok betartasa mellett elokezelés utan az erre a célra engedélyezett kiilonleges hulladé-
kokat égetd berendezéshez szallitando.

Eurépai Hulladék Katalégus: 07 01 04 egyéb szerves olddszerek, mosofolyadékok és anyalugok

Tisztitatlan csomagolasok

Ajanlas: A kezelés modjat a hatosagi eldirasok szabjak meg.

14. Szallitasra vonatkozo eldirasok

ADR/RID szerinti kozuti szallitas (hataratlépéssel):
ADR/RID-GGVS/GGVE-osztaly: 3

Kemler-szam: 339

UN-azam: 1247

Csomgolasi csoport: |

Az aru megjelolése: 1247 metil-metakrilat monomer, stabilizalt
Tengeri szallitas IMDG:

IMDG-osztaly: 3

UN-szam: 1247

Label: 3

Csomgolasi csoport: |

EMS-szam: F-E, S-D

Marine pollutant: nem

Helyes miiszaki megnevezés: metil-metakrilat monomer, stabilizalt
Légiszallitas ICAO-TI és IATA-DGR:

ICAO/IATA-osztaly: 3

UN/ID-szam: 1247

Label: 3

Csomgolasi csoport: |

Helyes miiszaki megnevezés: metil-metakrilat monomer, stabilizalt

15. Szabalyozasi informaciok

EK irdnyelvek szerinti jelolés: A termék besorolasa az EK iranyelvek GefStoffV szerint torténik.
A termék megjelolo betiije és veszélyjelolése: Xi irritativ, F tlizveszélyes
Veszélyt meghatirozo komponensek a cimkézéshez: metil-metakrilat (D)
R-anyagok: 11 tlizveszélyes
37/38 borizgatd hatasu, izgatja a 1égutakat
43 Dborrel érintkezve talérzékenységet okozhat (szenzibilizald hatasa lehet)
S-anyagok: 9  az edényzet jol szelléztetett helyen tartandd
16 gyujtoforrastol tavol tartando , tilos a dohanyzas
24 borrel valo érintkezés keriilendd
33 asztatikus feltoltddés ellen védekezni kell
37 megfeleld védokesztyit kell viselni
60 az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell artalmatlanitani
Orszagos eldirasok:
Foglalkoztatasi korlatozassal kapcsolatos informaciok: Vegyiik figyelembe a fiatalkortiakra, a terhes és a szop-
tatos anyakra vonatkoz6 foglalkoztatasi korlatozasokat.
Levegdvel kapcsolatos miiszaki utasitas:
Osztaly Szazalékos részarany
I 2,5-10
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| NK | 75-100 |
Vizveszélyeztetési osztaly: WGK 1 (sajat besorolas) a vizeket enyhén veszélyezteti

16. Egyéb informaciok

A fenti adatok jelenlegi ismereteinkre timaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonsagainak garanciajat
¢és nem alapoznak meg szerzddéses jogviszonyt.
Lényeges R-mondatok: 11 tlizveszélyes

37/38 bdrizgato hatasu, izgatja a 1égutakat

43 bérrel érintkezve tulérzékenységet okozhat (szenzibilizald hatasu lehet)




