BIZTONSAGI ADATLAP (SZABALYZAT (EK) n° 1907/2006 - REACH) Valtozat 4.3 (19-12-2016) - Lap 1/8
UNISEPTA® PLUS WIPES - 1529000L

‘\"USF Healthcare

Unident « Steridine = Farmec

BIZTONSAGI ADATLAP

(A Bizottsag 2015/830 szamu rendelete a REACH (EK) rendelet 1907/2006 médositasardl)

1. SZAKASZ : AZ ANYAG/KEVEREK ES A VALLALAT/VALLALKOZAS AZONOSITASA

1.1. Termékazonosité
A termék neve : UNISEPTA® PLUS WIPES
Termék kod : 1529000L
1.2. Az anyag vagy keverék Iényeges azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai
Orvosi eszk6zok fert6tlenitése
A termékre vonatkozé tovabbi informaciok talalhaték a cimkén.
1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
Bejegyzett cégnév : USF HEALTHCARE S.A.
Cim : Rue Frangois-Perreard 4.CH-1225.CHENE-BOURG.SWITZERLAND.
Telefon : +41 22 839 79 00. Fax: +41 22 839 79 10.
e-mail:info@usfhc.com
www.usfhealthcare.com
1.4. Siirgdsségi telefonszam : 145 ou +41 1 251 51 51.
Asszociacié/Organizacié : CSIT (Tox) / STIZ (Tox-Zentrum) / STIC (The Tox)

2. SZAKASZ : A VESZELY AZONOSITASA

2.1. Az anyag vagy keverék besorolasa

A (CE) 1272/2008 rendeletnek és a nemzeti jogrendbe atiiltetett jogszabalyoknak megfeleléen.
Tlhzveszélyes folyadék, 2. kategéria (Flam. Liq. 2, H225).
Szemirritacio, 2. kategoria (Eye Irrit. 2, H319).
A vizi kdrnyezetre veszélyes - kronikus, 3. kategéria (Aquatic Chronic 3, H412).

2.2. Cimkézési elemek

A (CE) 1272/2008 rendeletnek és a nemzeti jogrendbe atiiltetett jogszabalyoknak megfeleléen.
A veszélyt jelz6 piktogramok :

GHS07 GHS02
Figyelmeztetés :
VESZELY
A figyelmezteté6 mondatok :
H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és g6z.
H319 Sulyos szemirritaciot okoz.
H412 Artalmas a vizi élévilagra, hosszan tarto karosodast okoz.
Ovintézkedésre vonatkozé mondatok - Altalanos :
P102 Gyermekektdl elzarva tartandé.
Ovintézkedésre vonatkozé mondatok - Megel6zés :
P210 Gyujtoforrasoktodl tavol tartando. Tilos a dohanyzas.
P280 Megfelel6 védékesztyt kell viselni.
Ovintézkedésre vonatkozé mondatok - Elharité intézkedés :
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERULES esetén: Tébb percig tartd dvatos &blités vizzel. Adott esetben a

kontaktlencsék eltavolitasa, ha kdnnyen megoldhatd. Az dblités folytatasa.
Ovintézkedésre vonatkozé mondatok - Tarolas :

P403 Jol szell6z6 helyen tarolando.
Ovintézkedésre vonatkozé mondatok - Elhelyezés hulladékként :
P501 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell artalmatlanitani.

2.3. Egyéb veszélyek
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A keverék nem tartalmaz olyan "nagyon veszélyes anyagokat" (SVHC)>= 0,1%, melyeket az Eurdpai Vegyianyag-ugynokség (ECHA) a REACH
57. cikkének megfelelben tett k6zzé: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
A jelenlegi ismeretek alapjan egyéb kockazatot nem allapitottak meg.

3. SZAKASZ : OSSZETETEL VAGY AZ OSSZETEVOKRE VONATKOZO ADATOK
H és EUH mondatok: lasd a 16. szakaszt.
3.2. Keverékek

Osszetétel vagy :

Azonositas (EK) 1272/2008 megjegyzés %

CAS: 64-17-5 GHS07, GHS02 [1] 50 <=x % < 100
EC: 200-578-6 Dgr

REACH: 01-2119457610-43 Flam. Liqg. 2, H225

Eye Irrit. 2, H319
ETIL-ALKOHOL

INDEX: 603-117-00-0 GHS02, GHS07 [1] 0<=x%<25
CAS: 67-63-0 Dgr
EC: 200-661-7 Flam. Liqg. 2, H225
REACH: 01-2119457558-25 Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336
PROPAN-2-OL
CAS: 94667-33-1 GHS07, GHS05, GHS09 0<=x%<25
EC: 619-057-3 Dgr
REACH: 01-2119950327-36 Acute Tox. 4, H302

Skin Corr. 1B, H314
N,N-DIDECYL-N-METHYL-POLY(OXYET STOT SE 3, H335
HYL)AMMONIUM PROPIONATE Aquatic Acute 1, H400

M Acute = 10

Aquatic Chronic 1, H410

M Chronic = 10

Osszetevékre vonatkozé adatok :
[1] Olyan anyag, amelyre vonatkozoéan létezik expozicios hatarérték a munkavégzés helyén.

4. SZAKASZ : ELSOSEGELY-NYUJTASI INTEZKEDESEK
Altalanos szabaly, kétség esetén, vagy, ha a tiinetek nem muilnak el, orvost kell hivni.
Eszméletlen embernél soha ne eroltessiik a nyelést.
4.1. Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése
Szembe froccsenés vagy szemmel val6 érintkezés esetén :
Adott esetben tavolitsa el a kontaktlencséket.
Mossa alaposan lagy tiszta vizzel 15 percig, nyitva tartva a szemhéjakat.
Ha vorosség, fajdalom vagy latasromlas van, konzultaljon szemésszel. Mutassa meg ezt a tartalyt vagy cimkeét!
Borre froccsenés vagy a borrel valo érintkezés esetén :
Azonnal vegyen le minden szennyezett vagy foltos ruhazatot. Ne hasznalja azokat Gjbdl, amig a szennyez&dés-mentesitésik meg nem tortént.
Azonnal és alaposan oOblitse le vizzel.
Bérirritacié esetén keressen orvosi segitséget.
Lenyeléskor :

Oblitse ki a szajat, ne hagyja inni, ne hanytassa. Nyugtassa le a személyt és juttassa azonnal kérhazba vagy orvoshoz. Mutassa meg a cimkét az
orvosnak.

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok
A 11. szakaszban leirtak szerint

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
Az orvos javaslatai szerint

5. SZAKASZ : TUZOLTASI INTEZKEDESEK
Gyulékony.
Az oxidalé termékeket vigye el a tliz kdzelébdl.
Minden gyulékony anyagot vigyen el a tliz kézelébdl.
5.1. Oltéanyag
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Megfelel6 oltokozegek
Hasznaljon porral vagy habbal olt6 késziiléket.
Specialis habok polaris folyadékokhoz, porok és szén-dioxid.
Nem megfelel6 oltokézegek
Tlz esetén ne haszndlja a kdvetkezdket :
- vizsugar
5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez tarsul6 kiilonleges veszélyek

Tlz esetén gyakran keletkezik siir(i fekete flst. A bomlastermékek veszélyesek lehetnek az egészségre.
A fUstét nem szabad belélegezni.

5.3. Tlzoltoknak sz6l16 javaslat
A tuzoltasban résztvevoket egyéni izolacios légzésvédovel kell ellatni.
Teljes védéruha.

6. SZAKASZ:INTEZKEDESEK VELETLENSZERU KORNYEZETBE JUTAS ESETEN
6.1. Személyi évintézkedések, egyéni véddeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
A 7-es és 8-as pont alatt felsorolt biztonsagi intézkedésekkel kapcsolatban felvilagositast kell kérni.
Tartson tavol minden védtelen személyt.
Tavolitson el minden gyulékony forrast a veszélytdl és tartsa tavol azokat a helyszintél.
6.2. Kérnyezetvédelmi évintézkedések
A kiomlétt, kifrdccsent anyagot éghetetlen abszorbens anyagokkal, pl. homokkal, félddel, vermikulittal, diatomafélddel kell feltakaritani és
hordékba helyezni a hulladék artalmatlanitasahoz.
Ne szabaduljon meg t6lik természetes terekben (vizlevezeté csatornak, talaj és névényzet stb.)
6.3. A terileti elhatarolas és a szennyezésmentesités médszerei és anyagai
Ne gylijtse a terméket ujbdli felhasznalasra.
Ne szabaduljon meg t6lik természetes terekben.
6.4. Hivatkozas mas szakaszokra
Hulladékkezelési szempontok: lasd a 13. szakaszt.

7. SZAKASZ : KEZELES ES TAROLAS

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyulé évintézkedések
Kuilsé hasznélatra szolgalé termék - Ne nyelje le.
Keriljon minden érintkezést a bérrel vagy szemmel.
Kezelje a cimkén levd felhasznaloi utasitasok szerint
Minden egyes kinyitas utan szorosan zarja be a csomagolast.
Egyszer hasznalatos termék.
Maximum 45°C-on szabad hasznalni!
Jol szell6zb helyen kell kezelni.
Tiizvédelem :
A dobozok hermetikusan lezarva, hoforrastdl, szikratol, nyilt langtél tavol tartandok.
Ne hasznaljunk olyan eszk&zoket, melyek szikrat gyujthatnak. Dohanyzas tilos.
llletéktelen személyek hozzaférését meg kell akadalyozni.
Gyujtéforrasoktdl tartsa tavol - Tilos a dohanyzas.
Gyulékony anyagoktdl tartsa tavol
Ajanlott felszerelés és eljarasok :
A személyi védelem tekintetében, lasd a 8-ik fejezetet.
Vegye figyelembe a cimkén talalhaté elbirasokat és az ipari biztonsagi szabalyokat.
Kertlje az elegy érintkezését a szemekkel.
A felbontott csomagolasu dobozokat gondosan vissza kell zarni és fliggoleges helyzetben tarolni.
Vizforras a koézelben.
Biztositsa a helyiség j6 szell6ztetését.
Tiltott felszerelések és eljarasok :
Tilos dohanyozni, enni és inni azokban a csarnokokban ahol az elegyet hasznaljak.
7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt
Tartsa szorosan zarva a tartalyt
Csak az eredeti tartalyban tartsa, hiivos és jol szell6z6 helyen, minden gyujtéforrastél, hétél és kdzvetlen napfénytdl tavol.
Javasolt tarolasi hémérséklet: +5°C-tol +25°C-ig.
Ne hasznalja a csomagolason feltlintetett lejarati datum utan.
Tartsa tavol gyermekektd|
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Tartsa tavol 6sszeférhetetlen anyagoktél (a 10. szakasz szerint)
Hasznalat utan gondosan zarja be a csomagot.
Kiéml6 tekn6é nagy mennyiségek tarolasahoz
7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)
Csak professzionalis hasznalatra
A termék jelzéséért olvassa el az 1. bekezdést

8. SZAKASZ : AZ EXPOZICIO ELLENI VEDEKEZES/EGYENI VEDELEM

Az ebben a fejezetben 1évd informacidk kifejezetten az itt leirt termékre vonatkoznak. Ha a terméket mas vegyi anyagokkal egyutt kezelik és/vagy
azokkal egy idében szabadda teszik, e tényezdket figyelembe kell venni a személyi biztonsagi felszerelés kivalasztasakor.
Az alabb megadott kitettségi kiiszob-hatarértéket és az atlagos kitettségi értéket az anyag CAS szama szabja meg. A 3. bekezdés részletezi a

CAS szamnak megfelel6 kémiai nevet.
8.1. Ellenérzési paraméterek
Foglalkozasi exponalas hatarértékei :
- Németorszag - AGW (BAUA - TRGS 900, 21/06/2010) :

CAS VME : VME : Tullépés
64-17-5 500 ppm
960 mg/m3
67-63-0 200 ppm
500 mg/m3
- Belgium (19/05/2009, 2010 rendelet) :
CAS TWA : STEL : Plafon :
64-17-5 1000 ppm
1907 mg/m3
67-63-0 200 ppm 400 ppm
500 mg/m3 1000 mg/m3
- Franciaorszag (INRS - ED984 :2012) :
CAS VME-ppm : VME-mg/m3 : VLE-ppm :
64-17-5 1000 1900 5000
67-63-0 - - 400
- Spanyolorszag (Orszagos munkabiztonsagi és egészségugyi intézet (INSHT),
CAS TWA : STEL : Plafon :
64-17-5 1000 ppm
1910 mg/m3
67-63-0 400 ppm 500 ppm
998 mg/m3 1250 mg/m3
- Lengyelorszag (2014) :
CAS TWA : STEL : Plafon :
64-17-5 1900 mg/m3
67-63-0 900 mg/m3 1200 mg/m3
- Cseh Koztarsasag (361/2007 szabalyzat) :
CAS TWA : STEL : Plafon :
64-17-5 1000 mg/m3 3000 mg/m3
67-63-0 500 mg/m3 1000 mg/m3
- Szlovakia (300/2007 szabalyzat) :
CAS TWA : STEL : Plafon :
64-17-5 500 ppm 1920 mg/m3
960 mg/m3
67-63-0 200 ppm 1000 mg/m3
500 mg/m3
- Svajc (SUVA 2015) :
CAS VME VLE Valeur plafond
64-17-5 500 ppm 1000 ppm
960 mg/m3 1920 mg/m3
67-63-0 200 ppm 400 ppm
500 mg/m3 1000 mg/m3
- Hongrie
Megnevezes AK-ertek CK- ertek MK- ertek
64-17-5 1900 mg/m3 7600 mg/m3
67-63-0 500 mg/m3 2000 mg/m3

8.2. Az expozicio elleni védekezé

Megjegyzések
2(1

2(Il)

Meghatarozas :

VLE-mg/m3 :
9500

980

2010. majus) :
Meghatarozas :

Meghatarozas :

Meghatarozas :

Meghatarozas :

Notations
SSC

B SSC

Megjegyzesek

b, i

Szempontok :

Megjegyzések: TMP N°:
- 84

- 84
Szempontok :

Szempontok :

Szempontok :

Szempontok :
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Megfelel6 technikai ellenérzések
Gy6z6djon meg arrél, hogy a helyiségek jol szelléznek. A l1égkori koncentraciok a munkahelyen nem haladhatjak meg a normal hasznalati
kérdlményekre megadott hatarértékeket.
Személyi védelmi intézkedések, mint pl, a személyi védéfelszerelések.
Tiszta és szabalyosan karbantartott személyi védéfelszerelést hasznaljon.
Tarolja tiszta helyen a személyes védéfelszerelést, tavol a munkaterilettol.
Hasznalat kdzben tilos enni, inni és dohanyozni. Ujbdli felhasznalas elétt, vegye le és mossa ki a szennyezett ruhazatot. Biztositson kell6
szell6ztetést, kilondsen a zart terekben.
Szem és arcvédelem
Kerllni kell a szembejutast.
Vizforras a kozelben.
- Kézvédelem
Viseljenek vegyszereknek ellenallé megfeleld véddkesztyiit, amely megfelel az EN374 norma el6irdsainak.
A kesztyliket az alkalmazas és a munkahelyen valé hasznalat fliggvényében kell megvalasztani.
A kesztyliket a munkahely jellege figgvényében kell megvalasztani : egyéb vegyszerek kezelésére mutatkozé igény, a szlikséges fizikai védelem
(vagas, szuras, hé elleni védelem), a sziikséges kézligyesség.
Kiléndsen javasolt a neoprén vagy nitril keszty(Q.
A kesztyliket azonnal ki kell cserélni, ha kopas vagy szakadas jeleit mutatjak.
- Testvédelem
A személyzet munkaruhajat rendszeresen kell kimosni.
A termékkel valo érintkezés utan, a test minden beszennyezddott részét le kell mosni.
- Légzésvédelem
Elégtelen szell6zés esetén, a TLV-k (kuszob-hatarértékek)/ TWA tullépésének veszélye mellett, viseljen megfeleld |égz&késziiléket (maszk, amely
sz(iri a szerves g6zoket — ,A” tipusu védelem)

9. SZAKASZ : FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK
A jelen bekezdésben allo informacidk az impregnalé folyadékra vonatkoznak.
9.1. Az alapveto fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciok

Altalanos informaciok

Fizikai allapot : folyadék
Szin: szintelen
Szag: édes illatu

Az egészségre, biztonsagra és kornyezetre vonatkozé lényeges informaciok
pH: 5.80

semleges

Forraspont/Forrasi idétartam : >35°C
Lobbanaspont : 21.50 °C.
Gb6znyomas (50°C) : nincs megadva.
Slrlség : +/- 0.9
Oldhatésag vizben : Oldhato.
Olvadaspont/Olvadasi id6tartam : nincs megadva.
Ongyulladasi homérséklet : nincs megadva.
Bomlaspont/Bomlasi id6tartam : nincs megadva.

9.2. Egyéb informaciok
A 9.1 pontban szerepl6 pH-érték tajékoztatd jelleggel van megadva. Az alabbiakban a termék minimalis és maximalis pH-értékei szerepelnek:
tiszta termék pH-ja 50-6,5

10. SZAKASZ : STABILITAS ES REAKCIOKESZSEG

10.1. Reakciokészség
Nem jon létre veszélyes reakcid, amennyiben a tarolasi és kezelési eldirasokat/itmutatasokat betartjak.
10.2. Kémiai stabilitas
A 7 fejezetben ajanlott tarolasi és kezelési koriilmények kézott, az elegy stabilnak bizonyul.
10.3. A veszélyes reakciok lehetésége
lasd 10.1 és 10.2 szakasz
10.4. Keriilend6 koriilmények
Ne tegye ki hének
10.5. Nem 6sszeférheté anyagok

10.6. Veszélyes bomlastermékek
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Magas hémérsékleteken veszélyes bomlastermékek keletkezhetnek, mint példaul gézok, szén-dioxid és szén-monoxid, nitrogén-oxid.

11. SZAKASZ : TOXIKOLOGIAI ADATOK

11.1. A toxikolégiai hatasokra vonatkozé6 informacio

A kovetkez6 informacio a torolk6zé impregnald folyadékra vonatkozik.
11.1.1. Anyagok

Nins megadva
11.1.2. Elegy

A keverékre vonatkozo toxikolégiai adatok (vizsgalati eredmények vagy egyezményes médszer alkalmazasa alapjan) az alabbiakban vannak
feltiintetve.

Heveny toxicitas :
Akut toxicitas becslése (ETA)*:
Akut oralis toxicitas: > 2000 mg/kg
*a CLP el6iras (osztalyozas, cimkézés, csomagolas) 3. részének 3.1 fejezetében bemutatott szamitasi médszer szerint, a termék kilonféle
osszetevdinek adatai alapjan
A lenyelés az emésztérendszer irritacidjahoz, hasi fajdalomhoz, fejfajashoz és hanyingerhez vezethet.
Maras a boron, bor irritacio :
Viszketés lehetsége enyhétdl mérsékletig terjedd lokalis vorosséggel.
Sulyos szemsériilés/szem irritacio :
A szem enyhe irritaciéjahoz vezethet: két6hartya vordossége és konnyezés.
Lézgdérendszer vagy bor érzékenyitése :
A termék nincs besorolva ebbe a veszélykategoériaba.
Mutagén hatas az ivarsejtekre :
A termék nincs besorolva ebbe a veszélykategoériaba.
Rakkelt6 hatas :
A termék nincs besorolva ebbe a veszélykategoériaba.
Toxikus a szaporodasra :
A termék nincs besorolva ebbe a veszélykategoériaba.
Specifikus toxicitas bizonyos célszervekre - egyszeri exponalas :
A termék nincs besorolva ebbe a veszélykategoériaba.
Specifikus toxicitas bizonyos célszervekre - ismételt exponalas :
A termék nincs besorolva ebbe a veszélykategoriaba.
Veszélyes beszivaskor :
A termék nincs besorolva ebbe a veszélykategoriaba.

12. SZAKASZ : OKOLOGIAI ADATOK
A kovetkezd informacio a torélkézé impregnaléd folyadékra vonatkozik.
A kovetkezd informacio a vegylletekbdl szarmazé adatokon alapul.
Keriljon el minden termékkibocsatast a vizlevezet® csatornakba.
12.1. Toxicitas
12.1.1. Anyagok
Nins megadva
12.1.2. Elegyek
Krénikus toxicitas:
Artalmas a vizi él6vilagra, hosszan tart6 karosodast okoz.
12.2. Perzisztencia és lebonthatésag
Nincs rendelkezésre all6 adat.
12.3. Bioakkumulacids képesség
Nincs rendelkezésre all6 adat.
12.4. A talajban val6é mobilitas
Nincs rendelkezésre all6 adat.
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Nincs rendelkezésre all6 adat.
12.6. Egyéb karos hatasok
Nincs rendelkezésre all6 adat.

Made under licence of European Label System, Software of INFODYNE (http://www.infodyne.fr)

Quick-FDS [17903-45102-31824-017287] - 2017-01-05 - 12:31:43



http://www.infodyne.fr

BIZTONSAGI ADATLAP (SZABALYZAT (EK) n° 1907/2006 - REACH) Valtozat 4.3 (19-12-2016) - Lap 7/8
UNISEPTA® PLUS WIPES - 1529000L

13. SZAKASZ : ARTALMATLANITASI SZEMPONTOK
Az elegy hulladékainak és/vagy edényeinek megfelelé kezelési modjat az 2008/98/EK iranyelv rendelkezéseinek megfeleléen kell meghatarozni.
A kdérnyezetbe kiengedni tilos.
13.1. Hulladékkezelési médszerek

Hulladékok :
A hulladékok kezelését ugy kell végezni, hogy ne legyen artalmas az emberek egészségére, ne legyen artalmas a kérnyezetre, és semmi moédon
sem jelentsen veszélyt a vizre, levegére, talajra vagy az élévilagra.
Hasznositsa Ujra vagy artalmatlanitsa azokat a hatalyos jogszabalyoknak megfelel6en, lehetéség szerint egy begyiijté vagy egy elismert vallalat
altal.
Szennyezett csomagoléanyagok :
Uritse ki teliesen a tartalyt. Orizze meg a tartalyon talalhaté etikette(ke)t.
Adja at egy elismert artalmatlanitonak
2001/573/EK, 2006/12/EGK, 94/31/EGK :
15 02 02 * veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szliréanyagok (beleértve a kdzelebbrél nem meghatarozott olajsziiréket),
térlékendék, védéruhazat
Informacio:
Az alabbi hulladékkod tajékoztato jelleg.
A hulladékkodot a felhasznalonak kell meghataroznia, a termék alkalmazasa szerint.

14. SZAKASZ : SZALLITASRA VONATKOZO INFORMACIOK

A terméket kdzuton az ADR, vasuton a RID, tengeren az IMDG és Iégi uton az ICAO/IATA eloirasai szerint kell szallitani (ADR 2015 - IMDG 2014
- ICAO/IATA 2016).

14.1. UN-szam
3175

14.2. Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés
UN3175=SOLIDS or mixtures of solids (such as preparations and wastes) CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. having a flash-point up to
60 °C
(etil-alkohol)

14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)
- Osztélyba sorolas :

41

14.4. Csomagolasi csoport
Il

14.5. Kornyezeti veszélyek

14.6. A felhasznalét érint6 kiilonleges ovintézkedések

ADR/RID OSZTALY KOD Szam CIMKE Azonositda | LQ Provis. EQ Kat. Alagut
S
4.1 F1 1l 4.1 40 1kg 216 274 E2 2 E
601

IMDG Osztaly 2Cimke Szam LQ Ems Provis. EQ

4.1 - 1l 1kg F-A,S-I 216 274 E2
IATA Osztaly 2Cimke Szam Utas Utas Teherszal | Teherszal Megjegyzé EQ

litas litas s
4.1 - 1l 445 15 kg 448 50 kg A46 E2
4.1 - 1 Y441 5 kg - - A46 E2

Veszélyes aru korlatozott mennyiségének tekintetében, tajékozédjon az ICAO/IATA 2.7., valamint az ADR és az IMDG 3.4. szamu fejezetébdl.
Veszélyes aru engedélyezett mennyiségének tekintetében, tajékozédjon az ICAO/IATA 2.6., valamint az ADR és az IMDG 3.5. szamu
fejezetébdl.

14.7. A MARPOL-egyezmény Il. melléklete és az IBC szabalyzat szerinti 6mlesztett szallitas
Nincs rendelkezésre all6 adat.
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15. SZAKASZ : SZABALYOZASSAL KAPCSOLATOS INFORMACIOK

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kdrnyezetvédelmi eldirasok/jogszabalyok

- A 2. szakaszban talalhat6 osztalyozasra és cimkézésre vonatkozé informaciok:
A 1272/2008/EK rendelet és annak kiigazitasai.

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés
Az anyagban jelen Iév6 anyagok kémiai biztonsagossaganak értékelésébdl eredd informacidkat minden szikséges esetben fel kell tintetni a
jelen biztonsagi adatlap megfelel6 rovataiban.

16. SZAKASZ : EGYEB INFORMACIOK

Mivel a felhasznaldk munkakorilményeit nem ismerijlik, a biztonsagi adatlapon szereplo informacio jelenlegi tudasunkon, orszagos és k6zdsségi
rendelkezéseken alapszik.

Mindenkor a felhasznalé felelossége minden sziikséges lépést megtenni azért, hogy a jog elvarasainak és a helyi szabalyoknak eleget tegyen.

A jelen biztonsagi adatlapon megadott informacidkat az erre a keverékre vonatkozé biztonsagi kdvetelmények leirasanak kell tekinteni.

Javasolt, hogy az ezen a biztonsagi adatlapon Iévé informacié a felhasznaldk rendelkezésére legyen bocsatva, sziikség esetén a megfelel
formaban.

Ez az informacio a kifejezetten megjeldlt termékre vonatkozik és el6fordulhat, hogy mas termék(ek)kel alkotott kombinaciokra nem lesz érvényes.
A termék a megfelel irasos kezelési utasitasok elézetes beszerzése nélkil kizarélag az 1. szakaszban megadott célra hasznalhaté.

AZ ELOZO VERZIOHOZ KEPEST VEGREHAJTOTT MODOSITASOK

-§9
-§11
- §15

A 3. szakaszban emlitett mondatok szévegezése :

H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és g6z.

H302 Lenyelve artalmas.

H314 Sulyos égési sérulést és szemkarosodast okoz.

H319 Sulyos szemirritaciot okoz.

H335 Léguti irritaciot okozhat.

H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.

H400 Nagyon mérgezé a vizi élévilagra.

H410 Nagyon mérgezé a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.

Roviditések és betliszavak :
ADR : Eurépai Egyezmény a Veszélyes Aruk Szallitasarol Kézuton.
IMDG : Veszélye Aruk Tengeri Szallitasa
IATA : Nemzetkdzi Légi Szallitasi Szovetség
OACI : Nemzetkozi Polgari Repllési Szervezet (ICAO)
RID: Veszélyes Arik Nemzetkdzi VasUti Fuvarozasardl Szélé Szabalyzat.
GHSO02 : lang
GHSO07 : felkialtojel
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